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Allgemeine Spezifikation der Verwaltungseinheit TE5000 in
Uberblick:

- TE 5000 ist ein universelles Codelesergerat fir die Kontrolle und Verwaltung aller
Codes auf Verpackungsmaterialien der pharmazeutischen Industrie, aus dem Hause
SysTec GmbH in Riedstadt.

- Das TE 5000 ist speziell fur die Pharmaindustrie konzipiert

- Alle gangigen Codearten (1D alle Arten, Pharmacode und 2D Codes) kénnen mit dem
Gerat und den dazugehdorigen Sensoren gelesen und verwaltet werden

- Am TE 5000 kdnnen sowohl Sensoren mit Serienschnittstellenanschluss als auch
Sensoren mit Ethernetanschluss angeschlossen werden

- Eine komplette Sammlung der Produktdaten ist moglich. (Stlickzahl: gesamt, gut, schlecht
der Sensoren)

- TE 5000 ist AP&rkofhfloCmR

- Die Bedienung des TE 5000 ist passwortgeschiitzt, d.h. jeder Bediener besitzt sein
eigenes Passwort und hat vom Administrator vorgegebene Bedienerrechte.

- Alle Aktivit2aten der Beceiepespeidkdhiennt i n ei nem Al
nachgesichtet werden

- Alle notwendigen Informationen kénnen vom Administrator auf externen
Speichereinheiten gesichert und in Papierform ausgedruckt werden (Produktdaten,
Sensoreneinstellungen, Chargenprotokoll usw.).

- Alle an der Verpackungsmaschine laufenden Produktchargen werden gesichert und
kénnen bis zu 10 Jahre aufbewahrt werden (Batch Recorder). Die Protokolle kénnen
nachtraglich in PDF Format gesichtet werden. Die komplette Archivierung der zu
verpackenden Produkte ist damit nahezu unbegrenzt gewahrleistet

- Eine Ansammlung der Defaults- Einstellungen vereinfacht die Einstellung der Sensoren
mit kundenspezifischen Kontrollarten

- Sowohl die bewahrten Sensoren wie Tastképfe S100 als auch die modernsten Sensoren
zur Lesung der Datamatrix-Code kénnen am TE 5000 angeschlossen werden.

- Eine Windows-basierende Oberflache erlaubt eine bedienerfreundliche Handhabung des
TE 5000

- Das System ist mit einer modernen SPS Einheit ausgestattet, d.h. das TE 5000 kann
sowohl alte Gerate ersetzen, in denen die Verarbeitung der Leseergebnisse im Codeleser
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integriert ist, als auch die neuen Geréte, bei denen die Verarbeitung der Ergebnisse von
der Maschinensteuerung tibernommen wird

- Mit der Anbindung der Standardsensoren namhafter Hersteller an der Verwaltungseinheit
TE 5000 ist die Nachlieferung von Ersatzteilen in kiirzester Zeit méglich

- Mit der Anbindung der Standardsensoren reduziert sich gleichzeitig die Lagerhaltung von
Ersatzteilen auf ein Minimum

- Alle von SysTec vertriebenen Codelesereinheiten (TE 2000 mit Sensoren S100 und CLV
2XX, 3XX und 2 D Codeleser MAC 344) kdnnen mit dem neuen Gerat TE 5000 weiter
betrieben werden. Bei der Umstellung wird nur die Verwaltungseinheit TE 2000 gegen
TES5000 ausgetauscht und die Maschine ist nach kirzester Zeit wieder betriebsbereit.

- Die Wiederherstellung des Systems ist mit der herkdbmmlichen Software in kirzester Zeit
moglich

Hardwarespezifikation der Verwaltungseinheit TE 5000 mit TK
topCam 6610sx fur die Lesunqg der Codes und Variablen Daten:

TE5000 kann generell in 2 Hardwareversionen ausqgeliefert werden:

1.1- Industrierechner mit i5 Prozessor und 17° Touchscreen Monitor in
VA Gehause bei Anwendung der minimalen Anzahl von
angeschlossenen Sensoren 4 Stick und Maschinengeschwindigkeit

von 200/min aufwarts.
Vorteile:

- starke Prozessorleistung der Rechner fir die Visualisierung der Leseprozesse in
Echtzeit und lange Lebenszeit der Rechner

- Unterbringung der Rechner inklusive allen Teile wie Netzteil, USV Ethernetswitch,
Anschlussmodule, in einem Schaltschrank. Der Schaltschrank wird bei SysTec verdrahtet
und inklusive aller Funktionen der Sensoren getestet. Beim Kunden werden nur die
Schnittstelle zur Maschinensteuerung und Versorgungspannung 230VAC angeschlossen.
Dies verkirzt die Installationszeit signifikant

- Eine zentrale Unterbringung der Bauteile, die zu einer Baugruppe (hier Codeleser)
gehdren, vereinfacht die Fehleranalyse und in Folge die Zeit fur die Instandsetzung der
Anlage im Havariefall.
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1.2- Industrierechner inklusive Touchscreen:

Der Rechner inklusive Touchscreen mit AMD oder Atom Prozessor (2GHZ) wird fir
Anwendungen eingesetzt, bei denen keine Visualisierung der SPS und Bilder notwendig
ist oder die Maschine bietet keinen ausreichenden Platz zum Einsatz unseres
Schaltschrankes. Die Hardware eignet sich fir Etikettierer oder Maschinen, bei denen 1
bis max 3 Sensoren fiir die Kontrolle des Codes angeschlossen werden und die Signale
zur SPS der Maschine zur weiteren Bearbeitung Uibergeben werden.
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2- Prozessvisualisierung:

2.1- Oberflache TE5000 mit der Visualisierung fir die Lesung der
variablen Daten und 2D Codes:
Eine Livelbertragung des aufgenommenen Bildes zur Beobachtung
fur jede Lesestation kann aktiviert oder deaktiviert werden

Mo 22.05.2017 Current User
Batch 987 Product 001 po1 S

Sensor 01 Type TopCam [ TCO1 [ bypassed | TriggerBypass: No [ Good Bad
Fachpack [ sysTec 0 0
27/09/2016 [
| Sensor02Typesico | | [Good | Bad |
178 2.20/20:0:8008 28 0
Sensor 03 Type LECTOR620 (I Good
178 27 1
Sensor 04 Type TopCam _ Ftci iﬁé&@i" i
(1)0135;200;fachpacksystec27-09-2016 - [t o ot bl I |
Read test SMSmE@ 26 0
g A -
22785/ 2816 |

~ Image transression
eml v -

ama
. TE 5000 ‘J -;:i_ Batch J @ e’ J " ConﬁgumﬁnnJ a User J ﬂ Tools J o Help +
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2.2- Oberflache TE5000 mit der Visualisierung der SPS (Schiebereqister):

Alle notwendigen Funktionen sowie Verschleppung der Gutsignale, Auswurf und
Auswurfgegenkontrolle fir einen beliebigen Kartonierer sind in der SPS des Gerates TE5000
integriert. Die Strecke des Schieberegisters ist fir alle Stationen frei einstellbar. Der Auswurf der
fehlerhaften Produkte kann mit unterschiedlichen Auswurfsarten (Weiche oder Impulsauswerfer)
frei eingestellt werden.
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Die Ergebnisse der Lesungen aller Stationen werden bildlich visualisiert und

aktualisiert.
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2.3-

Einstellung der Schiebestrecke des TE 5000:

Product 001 | Configuration PLC Register

~Einstellung Reg - Uberbriickung
= Sensor 1 i
IReg'lster Nr. I Register Name I Register Offset | Ausgang / Register Status I I
Bypass-Signal Pegel "2
I | 1 I Produktabfrage I 1 ‘o programierbar/ visualisiert
Verzégerung (ms) I 21
I I 2 I TopCam | 4 ‘o programierbar/ visualisiert
Signallinge (ms) I 50
I I 3 I 5100 | 6 ‘O programierbar/ visualisiert
Triggerfreigabe I Hein j
I I 3 I Lector I 7 ‘o programierbar/ visualisiert
A fstation
5 I topcam2 I 9 ‘o programierbar/ visualisiert
 Auswurfweiche
|_ I 6 I Not Defined I 32 @ programierbar/visualisiert % Impulsauswerfer
|_ I 7 | Hot Defined | 32 @ programierbar/visualisiert Impulsdauer (ms) | 20
|
I 8 | Not Defined | 19 @ ramierbar/ visualisiert
|_ . - Ziel-optik und AWG
Positon Ziel-Optik I 20
Position-AWG 2

- i J N

2.3.1- Die Strecke jeder Lesestation bis zur Auswurfstation ist individuell einstellbar

2.3.2- Art der Auswurfseinheit ist selektierbar (Weiche oder Impulsauswerfer)

2.3.3- Art des Bypass-Signals ist fur alle Sensoren individuell selektierbar (Puls oder Pegel)
2.3.4- Die Lange der Verzogerung des Bypass-Signals ist fir alle Sensoren individuell
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2.4- Oberflache (Default) TE5000 mit angeschlossenen Sensoren und

zugehorigen Statistiktabellen fir alle Lesungen

Mo 22.05.2017

CW 22 14:34

Current User

Sensor 01 Type TopCam | TCOL [ bypassed | TriggerBypass: No [ Good Bad
Fachpack | sysTec 0 1}
27/09/2016 [ | [ |
| sensorm2Typesioo | 0 swo 00| @ ewamep 000 |  Good |  8ad |
178 18 0
Sensor 03 Type LECTOR620 ENABLED | Good [  Bad |
178 17 0
Sensor 04 Type TopCam ENABLED |  Good |  Bad |
1020103400935716617.171 703001051 23432 [000] C moessmersewsme e
Fachpack \ systec . fachpak osystee 17 0
27-09-2016 \ L 2res2006

s _—Ju e _—lis -4 -6

Print

View o

SysTec
+

Folgende Daten sind im Hauptfenster der Verwaltungseinheit TE5000 sichtbar:

2.4.1-
2.4.2-
2.4.3-
2.4.4-
2.4.5-

2.4.6-
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Status des Auftrages (Bezeichnung des Batchs, Einstellmodus oder Betrieb)
Anzahl der angeschlossenen Sensoren

Status und Daten der angemeldeten Person

Sollstring der angeschlossenen Sensoren

Status der angeschlossenen Sensoren (aktiviert oder deaktiviert). Ist ein Sensor
deaktiviert, wird das komplette Feld des zugehdrigen Sensors gelb markiert
Statistik der Gut- bzw. Schlechtlesung
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3. Folgende Daten sind bei den Protokollierungsdaten des Batches sichtbar:

Systec Systec—-Service
Batchnumber: 987 TE 5000 Version : 1.02.46
Recordnumber 2017-05-22_DO3_987 Page 1 / 2
Materialnumber 8765
Start of Batch : Mo 22.05.2017 14:34:12 started by 1 Administrator
End of Batch t Mo 22.05.2017 14:41:06 Ended by : Administrator
Froduct data
Nr Froduct Format Hame
0ol ppl a1l 0ol
Line data
Line Hame Machinetype Serialnumber
Car TS Cartonetta Car TH (KL12) TITIT0
Sensor Type Status Good Ead
01 Tcol topCam Eypassed W] 0
{1y CCRACCV-Targetstring: Fachpack
{2) QCR/QCV-Targetstring: sysTec 0 0
{3) OCCRSOCV-Targetstring: Z7/09/2016 [¥] B
] 0
02 5100 51040 Enabled 28 0
{l)Targetstring: 178
03 Lectorl Lectorg2d Enapled 2T 1
{L)yTargetstring: 178
04 TepCamz2 topCam Enabled 26 0
{-) Targetstring: ]1d2010340093571861717170300105123432 Z8 0
{1y CCR/OCV-Targetstring: fachpack 26 0
{2) OCR/OCV-Targetstring: systec 26 0
{3) OCR/OCV-Targetstring: 27-09-2016 26 0
Date Name Signature
3.1- Status des Auftrages (Bezeichnung des Batchs, Einstellmodus oder Auftrag gestartet)
3.2- Status der angemeldeten Person (von wem wurde der Batch gestartet und von wem
beendet
3.3- Anzahl der angeschlossenen Sensoren
3.4- Sollstring der angeschlossenen Sensoren
3.5- Status der angeschlossenen Sensoren
3.6- Statistik der Gut- bzw. Schlechtlesung fir den gesamten Batch

Die Batchdaten werden automatisch gespeichert und kdnnen zu einem
spateren Zeitpunkt ausgedruckt werden. (PDF Datei mit Datum und Uhrzeit).
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4- Generelle Montage und mechanischer Aufbau der Kamera topCam
6610sx (Standard TK fur die Lesung der Codes und variablen Daten fiir ein
System mit 8 Sensoren):

- Die Kamera topCam 6610sx hat eine feste Fokussierung zum Prufobjekt von 90 £ 5 mm.

- Wird die Kamera mit Polfilter und spezieller Linse ausgeliefert, kann die Kamera mit 0°
Neigung zum Priifobjekt angebaut werden
Vorteil des Einsatzes der Kamera mit Polfilter und Linse: Keine Reflexionsprobleme und
sehr einfacher Einstellungsverfahren fir den Einrichter

- Die Justage LEDs zeigen die Mitte des aufgenommenen Bildes. Bei einem Abstand von
90 mm kommen die beiden Spots der Justage LEDs zusammen. Ist der Abstand groR3er
oder kleiner als 90 mm eingestellt, gehen die beiden Spots der LEDs auseinander.

- Der Kamerachip hat eine Auflésung von 1280 x 960. Fir eine komplette Bildaufnahme
bendtigt die Kamera 40 ms. Wird das Bild geschnitten, wird die Aufnahme und
Auswertung der Codes wesentlich schneller. In dem realen Umfeld (Beilegermaschine)
bendtigt die Kamera fur eine komplette Aufnahme des abgeschnitten Bildes und die
Auswertung max. 15 ms. Diese entspricht einer Auswertung von ca. 66 Lesungen/min.

36

90x5

iy
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4.1: Lesung des Codes auf dem Prospekt oben des Kartonierers:

Kamera topCam 6610sx mit abgesetztem Kopf (36 X 36 x 36) wird mit der Standardhalterung an dem
GUK-Falzer (oder ahnlichem Falzer) montiert. Durch den Einsatz von Polfilter mit Speziallinsen ist es
moglich die Kamera mit 0° Neigung zum Code zu montieren.

p—

— |88 N | o]

e -

Lesearten des Codes beim Falzer:

1- MOneshotlesungfi und Ergebnis ASAP: hierzu nimmt die Kamera nur ein Bild auf und wertet
danach das aufgenommene Bild aus. Wenn das Ergebnis OK ist, wird das sofort nach der
Auswertung ausgegeben

2- Oneshotlesung und Ergebnis am Ende des Tores: hier wird das Bild aufgenommen,
ausgewertet und das Ergebnis wird am Ende des Tores ausgegeben

3- Mehrfache Lesung mit der Ergebnisausgabe ASAP oder Ende des Tores: bei diesem
Leseverfahren werden mehrere Bilder aufgenommen und hintereinander ausgewertet. Ist das
Ergebnis Ok, wird das Ergebnis entweder ASAP oder Sofort ausgegeben. Das bedeutet, dass
das Torsignal fir alle Formate gleich bleibt
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